
Catálogo Solar

Tarifa 2021



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Farola  solar  MIÑO  tipo  vial  que  consta  de  batería  de  litio, 
panel solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento 
PIR  integrado  en  la  luminaria.  Potencia de 40W con un flujo 
lumínico de 4.000  lm y ángulo de apertura de 120º. 
Fabricada en fundición de aluminio y acabado  en  plata. 
Soporte de montaje en columna Ø 60 mm.

Farola Solar MIÑO

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

MIÑO/40W840 Farola Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 40 4.400 4.000 860,00 € 0,63 €

Farola Solar MIÑO

963x303x84 mm4000K

MIÑO/60W840 Farola Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 60 6.600 6.000 1.330,00 € 0,63 €1095x381x84 mm4000K

MIÑO/80W840 Farola Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 80 8.800 8.000 1.466,00 € 0,63 €1563x381x84 mm4000K

*BAJO PEDIDO

*

*
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MONTAJE 

Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL MANDO

Calles.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Farola   solar  SIL   tipo  vial  que  consta  de  batería de litio, 
panel  solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR 
integrado  en  la  luminaria.  Potencia  de  30W  con  un  flujo 
lumínico de 3.000 lm, ángulo de apertura de 120º y un IK10. 
Fabricada en aleación de aluminio y acabado en plata. 
Soporte de montaje en columna Ø 60 mm.

Farola Solar SIL

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

SIL/30W840 Farola Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 30 3.330 3.000 590,00 € 0,63 €

Farola Solar SIL

808x227x164 mm4000K
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Imagen de aplicación 

MONTAJE



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE 

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Farola Led solar ULLA tipo vial que consta de  
batería de litio, panel solar, sensor crepuscular y sensor 
de movimiento radar integrado luminaria. Potencia 
máxima de 90W con un flujo lumínico de hasta 
2.058 lm y ángulo de apertura de 80º.  Fabricada  en 
Aluminio,  difusor  de  PMMA  y  acabado en gris. Soporte 
de montaje en columna  Ø 40-50 mm.

Farola Solar ULLA

W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEER e f e r e n c i a  Descripción producto

ULLA / 9 0 W 8 5 0  Farola Solar (Sensor Crepuscular + radar)   90 2.700 2.058 246,00 € 0,40 €

Farola Solar ULLA

658x234x61 mm5000K
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL BATERÍA MONTAJE

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Luminaria solar Lerez tipo vial, que consta de batería 
de litio, panel solar, Sensor crepscular  sensor de
movimiento  PIR  integrada en la luminaria. Potencia de
15W con un flujo lumínico  de  hasta  1.584  lm  y  ángulo 
de  apertura  de  120º.  Fabricada en aluminio 
y acabado en plata. Soporte de montaje en pared o 
columna Ø 60-80 mm.

Farola Solar LEREZ

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

LEREZ/15W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)15 4000K 1.650 1.584 490,00 € 0,40 €

Farola Solar LEREZ

800x330x150 mm

LEREZ/15W830 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)15 3000K 1.500 1.440 490,00 € 0,40 €800x330x150 mm
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL MONTAJE 

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Luminaria solar tipo vial UMIA que consta de  
batería  de  litio,  panel  solar, sensor crepuscular y sensor de 
movimientoPIR Integrado en la luminaria. Potencia 
máxima de 20W con un flujo lumínico de hasta 1.350 
lm y ángulo de apertura de 120º. Fabricada en ABS  y 
acabado  en  plata.  Montaje  lateral  máx Ø 50  mm.

Farola Solar UMIA

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

UMIA/10W84 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)10 4000K 770 700 99,88 € 0,40 €

Farola Solar UMIA

240x495x70 mm

UMIA/20W84 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)20 4000K 1.485 1.350 134,00 € 0,40 €250x635x65 mm

Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   11Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   11 26/04/2021   20:17:4426/04/2021   20:17:44

5

Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas, escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Farola Solar XALLAS

LED SENSOR PANEL ÁNGULO DE INCLINACIÓN

Farola solar XALLAS tipo vial, consta de batería de 
litio, panel s o l a r  s e n s o r  c r e p u s c u l a r  y  s e n s o r  d e  
movimiento  P I R  integrado  en  la  luminaria.  Potencia  de 
10W con un  flujo lumínico de    1.000 lm y ángulo de 
apertura de 120º. Fabricada  en  fundición  de  aluminio  y 
acabado en gris. Soporte de montaje tanto pared por lira como 
en columna máx Ø 60 mm.

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

XALLAS/10W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)10 4000K 1.100 1.000 249,00 € 0,40 €

Farola Solar XALLAS

446x247x86 mm
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Imagen de aplicación 

MANDO



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

LED SENSOR PANEL APP 

Aplicaciones recomendadas

*BAJO PEDIDO

Carreteras.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Centros comerciales, campus corporativos y plazas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Farola  solar  EO  tipo  vial,  consta  de batería  de  litio,  panel 

solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR integrado 

en  la  luminaria  y  turbina  de  viento.  Potencia  máxima  de hasta 
50W  con  un  flujo  lumínico  de  hasta  7.500  lm  y  ángulo  de 

apertura de 140º. Fabricada en aleación de aluminio + poliamida 

y acabado en gris. Soporte de montaje  en columna Ø 70-78mm. 

Controlable  mediante  APP  en  el  dispositivo  móvil.

Farola Solar EO

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Flujo
luminoso PVP RAEE

EO/30W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)30 4000K 3.900 - 4.500 1.656,00 € 0,63 €

Farola Solar EO

1.040x340x45 mm 

EO/40W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)40 4000K 5.200 - 6.000 1.774,00 € 0,63 €1.040x340x45 mm 

EO/50W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)50 4000K 6.500 - 7.500 1.969,00 € 0,63 €1.290x340x45 mm *

*

*

Turbina Ø1.140 mm
Lúmenes
nominales

7.150 - 8.250

5.720 - 6.600

4.290 - 4.950

Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   15Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   15 26/04/2021   20:17:5926/04/2021   20:17:59

7

Imagen de aplicación 

TURBINA



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR x 2 PANEL DETALLE 

Descripción

Calles.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Luminaria tipo decorativo que consta de batería de litio, 
panel solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR 
integrado  en  la  luminaria.  Potencia  de  20W  con  un  flujo 
lumínico de 2.000 lm y ángulo de apertura de 120º. 
Fabricada en fundición de aluminio y acabado en 
negro.  Soporte  de  montaje  en  columna Ø 76-88  mm.

Farola Solar TAMBRE

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

TAMBRE/20W840 Farola Solar (sensor crepuscular + PIR)20 4000K 2.220 2.000 720,00 € 0,63 €

Farola Solar TAMBRE

Ø416x810 mm 
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Imagen de aplicación 

MONTAJE

*BAJO PEDIDO

*



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE 

Calles.
Áreas rurales.
Parques, senderos peatonales.
Industrias, oficinas y escuelas.
Urbanizaciones, zonas comunitarias y terrazas.

Luminaria tipo decorativa que consta de batería de litio, 
panel  solar  y  sensor  crepuscular  integrado en  la luminaria. 
Potencia de 20W con un flujo lumínico de 2.200 lm y ángulo 
de  apertura  de  140º.  Fabricada  en  fundición  de  aluminio  y 
acabado en plata. Soporte de montaje en columna Ø 60 mm.

Farola Solar TEA

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

TEA/20W840 Farola Solar (sensor crepuscular) 20 4000K 2.442 2.200 599,00 € 0,63 €

Farola Solar TEA

Ø525x161 mm

Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   19Plantilla oficial tarifa solar 2021 A.indd   19 26/04/2021   20:18:1526/04/2021   20:18:15

9

MANDO

Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE 

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Farola Solar MANDEO

Farola solar MANDEO tipo decorativa que consta de  
batería  de  litio,  panel  solar  y  sensor  crepuscular  integrado 
en  la  luminaria.  Potencia  de  20W  con  un  flujo  lumínico 
de 3.300 lm y ángulo de apertura de 90º. Fabricada 
en fundición de aluminio y acabado en gris. Soporte 
de montaje en punta para columnas de Ø60-80 mm.

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

MANDEO/20W840 Farola Solar (sensor crepuscular) 20 4000K 3.630 3.300 816,00 € 0,40 €

Farola Solar MANDEO

490x490x540 mm

*BAJO PEDIDO

*

PULSADOR ON/OFF
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Imagen de aplicación 

MONTAJE



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas
MAGNÉTICA

PANEL MONTAJE 

Camping.
Actividades al aire libre.

Farola  Solar  Hybrid MIÑOR  que  consta  de  3  linternas  magnéticas 

separables con colgador, luces centrales, altavoz con conexión 

Bluetooth  con  alcance  de  hasta  10  m  y  carga  mediante  puerto  USB 

o panel  solar.  Potencia  de  5W  de la  luminaria  central  y  1W  para

cada  luminaria  extraible  con  un  flujo  lumínico  total  de  1.100  lm  y 

ángulo  de  apertura  de  100º.  Fabricada  en  ABS  y  acabado  en  verde 

militar. Soporte de montaje mediante trípode y bolsa de transporte 

incluido.

Farola Solar MIÑOR

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

MIÑOR/8W840 Farola Solar Hybrid ILU1500/M 8 4000K 1.210 1.100 465,00 € 0,40 €

Farola Solar Hybrid MIÑOR

Ø433,2x318,7 mm 

BOLSA DE 
TRANSPORTE

ALTAVOZ POR 
BLUETOOTH
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Imagen de aplicación 

LINTERNALED



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE CARGADOR DC

Camping.
Actividades al aire libre.

Farola  Solar  Hybrid VERDUGO  que  consta  de  4  linternas  magnéticas 

separables  con  colgador,  luz  central  y  carga  mediante  puerto  USB  o 

panel solar. Potencia de 6,5W de la luminaria central y 1W para 

cada  luminaria  extraible  con  un  flujo  lumínico  total  de  1.150  lm  y 

ángulo  de  apertura  de  100º.  Fabricada  en  ABS  y  acabado  en  verde 

militar. Soporte de montaje mediante trípode y bolsa de transporte 

incluido.

Farola Solar Hybrid VERDUGO

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

VERDUGO/10W840Farola Solar Hybrid ILU1500/N 10.5 4000K 1.265 1.150 479,00 € 0,40 €

Farola Solar Hybrid VERDUGO 

300x300x61 mm

LINTERNAS 
MAGNÉTICAS

BOLSA DE 
TRANSPORTE
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

PULSADOR ON/OFF

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Lámpara solar LOR tipo decorativa que consta de  
batería de litio, panel solar integrado en la luminaria y 
carga  adicional  por  USB.  Potencia  total  de  1,5W  con  un 
flujo lumínico de 100 lm en RGB + Blanco y ángulo 
de apertura de 360º. Fabricada en polietileno y acabado 
en beige. Soporte de montaje en superficie por trípode.

Lámpara Solar LOR

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

LOR/2WRGB Lámpara Solar (Sensor Crepuscular)0,5W + 1W 110 100 198,00 € 0,40 €

Lámpara Solar LOR

350x350x1.350 mmRGB + 3000K

Opción bajo pedido: Trípode en color negro o gris

MONTAJE MONTAJE CARGA POR USB
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE ÁNGULOMANDO 

Urbanizaciones.
Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Zonas de interior, porches.
Zonas sin sol directo.

Proyector  solar NAVIA que  consta  de  la  batería  de  litio,    sensor 
crepuscular  y  panel  solar  externo  a  la  luminaria.  Potencia  de  30 

a 150W con un flujo lumínico máximo de  5.860 lm y ángulo de 
apertura de 90º. Fabricado en aleación de aluminio, vidrio 

templado  plano y acabado en negro. Soporte de montaje en 
columna  o  pared  mediante  lira  tanto  para  la  luminaria  como  el 
panel  solar.

Proyector Solar NAVIA

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

NAVIA/30W860 Proyector Solar (sensor crepuscular) 30 6000K 1.800 1.360 69,98 € 0,40 €

Proyector Solar NAVIA

168x195x35 mm

NAVIA/50W860 Proyector Solar (sensor crepuscular) 50 6000K 3.000 2.200 97,92 € 0,40 €190x219x45 mm

NAVIA/100W86 Proyector Solar (sensor crepuscular) 100 6000K 6.000 4.280 138,00 € 0,40 €228x315x45 mm

NAVIA/150W86 Proyector Solar (sensor crepuscular) 150 6000K 9.000 5.860 182,00 € 0,40 €275x315x46 mm
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE MANDO 

Urbanizaciones.
Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Zonas de interior, porches.
Zonas sin sol directo.

Foco  solar  LIMIA  que  consta  de  batería  de  litio,  panel  solar  y 
control  remoto.  Potencia  máxima  de  40W  con  un  flujo  lumínico 
de  hasta    4.000  lm  y  ángulo  de  apertura  de  140º.  Fabricado 

en  aleación  de  aluminio,  difusor  de  policarbonato  y  acabado  en 
negro.  Soporte  de  montaje  en  pared  mediante  lira  tanto  para  la 
luminaria como el panel solar.

Proyector Solar LIMIA

W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEER e f e r e n c i a  Descripción producto

LIMIA / 1 0 W 8 6 5  Proyector Solar (sensor crepuscular) 10 6500K 1.110 1.000 135,00 € 0,40 €

Proyector Solar LIMIA

189,30x103,50x79,50 mm

LIMIA / 2 0 W 8 6 5  Proyector Solar (sensor crepuscular) 20 6500K 2.220 2.000 176,00 € 0,40 €189,30x103,50x79,50 mm

LIMIA / 4 0 W 8 6 5  Proyector Solar (sensor crepuscular) 40 6500K 4.440 4.000 294,00 € 0,40 €334,90x103,50x79,50 mm

CONEXIÓN
RÁPIDA PULSADOR ON/OFF
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Imagen de aplicación 



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED CARGA POR USB PANEL CARGA REGULABLE

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Obras y servicios.

Proyector portátil solar MERO  que consta de batería de litio, 
panel  solar  y  sensor  crepuscular  integrado  en  la  luminaria. 
Potencia de 50W con un flujo lumínico de 770 lm y 
ángulo  de  apertura  de  120º.  Fabricado  en  ABS  y  acabado 
en negro y amarillo. Portátil, fácil y rápido montaje.

Proyector Solar MERO · Portátil 

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

MERO/50W865 Proyector Solar (sensor crepuscular) 50 6500K 847 770 49,00 € 0,40 €

Proyector Solar MERO · Portátil

270x235x50 mm

LUZ CON DESTELLOS
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL DESLIZAMIENTO VERTICAL 80º

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Obras y servicios.

Aplique  solar ARNOIA que  consta  de  batería  de  litio,  panel 
solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR 
integrado en la luminaria. Potencia máxima  de  20W  con  un 
flujo  lumínico  de  hasta  2.000  lm  y  ángulo de apertura de 
120º.  Fabricado  en  ABS  +  Policarbonato  y acabado en 
blanco. Soporte de montaje en pared.

Aplique Solar ARNOIA

Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEER e f e r e n c i a  Descripción producto W  Color 

ARNOIA / 2 0 W 8 4 0  Aplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 2 0  4000K 2.200 2.000 69,80 € 0,40 €

Aplique Solar ARNOIA

114x107x150 mm

ROTACIÓN HORIZONTAL180º
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PULSADOR ON/OFF PANEL TRASERA

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.

Aplique solar ILANDRO que consta de batería de litio, 
panel solar, sensor crepuscular y detector de 
movimiento por radar integrado en la luminaria. 
Potencia máxima de 8W con un flujo lumínico de 
hasta  1.000 lm y ángulo de apertura de 120º. 
Fabricado en fundición de aluminio y acabado en 
plata. Soporte de montaje en pared.

Aplique Solar LANDRO

Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEER e f e r e n c i a  Descripción producto W  Color 

LANDRO / 1 / 8 W 8 6  Aplique Solar (Sensor Crepuscular + radar)    8  6500K 1.100 1.000 79,00 € 0,40 €

Aplique Solar LANDRO

200x106x85 mm

LANDRO / 1 / 8 W 8 4  Aplique Solar (Sensor Crepuscular + radar)    8  4000K 1.056 960 79,00 € 0,40 €200x106x85 mm
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED Y SENSOR PANEL

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Aplique solar CABE que consta de batería de litio, panel solar, 
sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR  integrado en 
la luminaria. Potencia máxima de 5W con un flujo lumínico de 
hasta  450 lm y ángulo de apertura de 120º. Fabricado en ABS y 
acabado  en  negro.  Soporte  de  montaje  en  pared.

Aplique Solar CABE

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

CABE/860 Aplique Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 5 495 450 49,68 € 0,40 €

Aplique Solar CABE

180x109x29 mm6000K

CABE/840 Aplique Solar (Sensor Crepuscular + PIR) 5 495 450 49,68 € 0,40 €180x109x29 mm4000K
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

TEMPERATURA 
6000K DETECTA 

PRESENCIA

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.

Aplique  solar DEZA  que  consta  de  batería  de  litio,  panel 
solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR 
integrado en la luminaria. Potencia máxima de 4W con un flujo 
lumínico  de  hasta  440 lm y ángulo de  apertura de 180º. 
Fabricado en ABS y PC, acabado en Negro. Soporte de montaje 
en pared.

Aplique Solar DEZA

Referencia Descripción producto W             Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

DEZA/4 Aplique Solar (Sensor Crepuscular + PIR)4 484 440 66,90 € 0,40 €

Aplique Solar DEZA

234x130x100 mm6000K + 3000K 

SENSOR PANEL
TEMPERATURA 

3000K NO DETECTA 
PRESENCIA
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED SENSOR PANEL BATERÍA

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Aplique solar SARto que consta de batería de litio, panel solar, 
sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR  integrado  en 
la luminaria. Potencia máxima de 4W con un flujo 
lumínico  de  hasta  300  lm  y  ángulo  de  apertura  de  120º. 
Fabricados  en  ABS  y  acabados  en  blanco  o  negro.  Soporte 
de montaje en pared.

Aplique Solar SAR · Blanco · Negro

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

SAR/860 Aplique Blanco (Sensor Crepuscular + PIR)4 330 300 29,98 € 0,40 €

Aplique Solar SAR · Blanco · Negro

123x100x70 mm6000K

SAR/840 Aplique Blanco (Sensor Crepuscular + PIR)4 330 300 29,98 € 0,40 €123x100x70 mm4000K

SAR/860 Aplique Negro (Sensor Crepuscular + PIR)4 330 300 29,98 € 0,40 €123x100x70 mm6000K

SAR/840 Aplique Negro (Sensor Crepuscular + PIR)4 330 300 29,98 € 0,40 €123x100x70 mm4000K
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED PANEL MONTAJE LED PANEL

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Aplique solar OITAVÉN redondo y cuadrado que consta 
de batería de litio, panel solar, sensor crepuscular y sensor de 
movimiento por radar integrado en la luminaria. Potencia 
máxima de 1W con un flujo lumínico de hasta 140 lm 
y ángulo de apertura de 100º. Fabricados en Aluminio, ABS, 
PC y acabados en negro. Soporte de montaje en pared.

Aplique Solar OITAVÉN

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

Aplique Solar OITAVÉN

OITAVÉNR86 6000K 154 140 73,98 € 0,40 €Ø180x110 mm

OITAVÉNC86 6000K 110 100 71,80 € 0,40 €130x130x130 mm

OITAVÉNR84 4000K 154 140 73,98 € 0,40 €Ø180x110 mm

OITAVÉNR83 3000K 154 140 73,98 € 0,40 €Ø180x110 mm

OITAVÉNC84 4000K 110 100 71,80 € 0,40 €130x130x130 mm

OITAVÉNC83 3000K 110 100 71,80 € 0,40 €130x130x130 mm
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Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)    1

Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)        1

Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)    1

Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)        1

Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)        1

Aplique Solar (sensor crepuscular + radar)        1



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

DETALLES SENSOR PANEL MONTAJE BALIZA

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Aplique y baliza solar LAGARES que consta de batería de litio, 
panel  solar, sensor crepuscular y sensor de movimiento PIR 
integrado  en  la  luminaria.  Potencia  máxima  de  1.5W    con 
flujo  lumínico de  hasta 150  Im  para baliza y  aplique   con 
ángulo de apertura de 120º para ambos. Fabricados  y 
acabados en acero inoxidable. Soporte de montaje en 
suelo  y  pared.

Aplique y Baliza Solar LAGARES

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

LAGARESA86 Aplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 6000K 165 150 46,90 € 0,40 €

Aplique y Baliza Solar LAGARES

Ø76x210 mm

LAGARESB86 Baliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 6000K 165 150 62,80 € 0,40 €Ø98x500 mm

LAGARESA84 Aplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 4000K 165 150 46,90 € 0,40 €Ø76x210 mm

LAGARESA83 Aplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 3000K 165 150 46,90 € 0,40 €Ø76x210 mm

LAGARESB84 Baliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 4000K 165 150 62,80 € 0,40 €Ø98x500 mm

LAGARESB83 Baliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 1.5 3000K 165 150 62,80 € 0,40 €Ø98x500 mm
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MONTAJE APLIQUE



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Aplique y baliza solar LANDRA que consta de batería de litio, 
panel solar, sensor crepuscular y sensor de 
movimiento PIR integrado en la luminaria. Potencia 
máxima de 6W  con flujo lumínico de hasta 600 Im 
para  baliza  y  de  6W  con  flujo  lumínico  de  hasta  400  Im 
para  el  aplique    y  ángulo de apertura de 120º para ambos. 
Fabricados    y  acabados  en acero inoxidable. Soporte de 
montaje  en  suelo  y  pared.

Aplique y Baliza Solar LANDRA

Referencia Descripción producto Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

LANDRAA86 Aplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 440 400 98,60 € 0,40 €

Aplique y Baliza Solar LANDRA

170x160x170 mm

LANDRA6B84 Baliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 660 600 94,30 € 0,40 €160x160x540 mm

W Color

6 6000K

6 4000K

LANDRAA84 440 400 98,60 € 0,40 €170x160x170 mmAplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 6 4000K

LANDRAA83 440 400 98,60 € 0,40 €170x160x170 mmAplique Solar (sensor crepuscular + PIR) 6 3000K

LANDRAB86 660 600 94,30 € 0,40 €160x160x540 mmBaliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 6 6000K

LANDRAB83 660 600 94,30 € 0,40 €160x160x540 mmBaliza Solar (sensor crepuscular + PIR) 6 3000K
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MONTAJE APLIQUE SENSOR PANEL

Aplicaciones recomendadas



Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED TRASERA DETALLE
1.000 Kg 

CAPACIDAD DE CARGA

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.
Zonas acuáticas.
Señalización de caminos.

Punto de luz solar NEIRA que consta de batería 
de litio, panel solar, sensor crepuscular y sensor 
de movimiento PIR integrado en la luminaria. 
Potencia  máxima  de  1W  con  un  flujo  lumínico  de  hasta 
30 lm y ángulo de apertura de 120º. Embellecedor de 
acero y acabado en plata. Montaje empotrado en suelo.

Punto de Luz Solar NEIRA

Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEEReferencia 

NEIRA/1W865 Punto de Luz (Sensor Crepuscular + PIR) 1  6500K+ AZUL 33 30 89,98 € 0,40 €

Punto de Luz Solar NEIRA 

Ø170x55 mm

COLOR AZUL 
DETECTA 

PRESENCIA

TEMPERATURA 
6500K NO 
DETECTA 

PRESENCIA
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

MONTAJE PANELLED

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Jardines, patios y cercos.
Zonas acuáticas.
Señalización de caminos.

Advertencia paso solar AVIA que consta de  
batería de litio, panel solar y sensor crepuscular 
integrado en la luminaria. Potencia máxima de 
1W con un flujo lumínico de hasta  10 lm y 
ángulo de apertura de 120º. Fabricado en 
aluminio y acabado en g r i s .  Montaje sobre 
suelo.

Advertencia de paso Solar AVIA

Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEEReferencia 

AVIA/865 Advertencia Solar (Sensor Crepuscular ) 1 11 10 19,98 € 0,40 €

Advertencia de paso Solar AVIA

130x115x21 mm6500K

AVIA/830 Advertencia Solar (Sensor Crepuscular) 1 11 10 19,98 € 0,40 €130x115x21 mm3000K

2.000 Kg 
CAPACIDAD DE CARGA
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

DETALLE COMPONENTES

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.
Zonas de interior, porches.
Zonas sin sol directo.

Luz  de  hada  solarSARRIA que consta  de  batería  de  Ion-litio 
y  panel  solar  externo  a  la  luminaria.  Potencia  máxima  de 
10W  con  un  flujo  lumínico  de  hasta  600  lm  y  ángulo  de 
apertura de 80º para una longitud de hasta 20 m. Fabricada 
en  ABS  y  acabado  en  cobre.  Montaje  versátil  gracias  a  su 
cable flexible.

Luz de hada Solar SARRIA

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

SARRIA2.5W/840 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)2,5 4000K 165 150 14,86 € 0,40 €

Luz de hada Solar SARRIA

5 m

SARRIA2.5W/830 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)2,5 3000K 168 144 14,86 € 0,40 €5 m

SARRIA5W/840 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)5 4000K 330 300 19,60 € 0,40 €10 m

SARRIA5W/830 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)5 3000K 317 288 19,60 € 0,40 €10 m

SARRIA10W/840 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)10 4000K 660 600 38,62 € 0,40 €20 m

SARRIA10W/830 Luz de hada Solar (sensor crepuscular)10 3000K 634 576 38,62 € 0,40 €20 m
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

LED COMPONENTES

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Playa.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Antorcha Solar LOURO con foco de luz efecto fuego. Consta de 
la  batería  de  litio  y  panel  solar  integrado  en  la  luminaria. 
Potencia máxima de 1,5W con un flujo lumínico de hasta 45 
lm y ángulo de apertura de 360º. Fabricada en ABS + 
Policarbonato y acabado en negro. Soporte de montaje en 
suelo  mediante  pincho.

Antorcha Solar LOURO

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

LOURO2W/822 Antorcha Solar (sensor crepuscular) 1,5 2200K 50 45 31,38 € 0,40 €

Antorcha Solar LOURO

Ø120x770 mm
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Certificados en calidad y protección medioambiental

Ventajas

Descripción

El tiempo de trabajo puede variar en función del clima, estación del año, orientación y su ubicación.

Aplicaciones recomendadas

DETALLE 

Zonas comunitarias.
Terrazas.
Jardines.
Exteriores de naves, locales y comercios.

Foco  Solar  Jardín  DUBRA  y  BIBEI  que  constan  de  batería 
de litio y panel solar adherido a la luminaria. Potencia 
máxima de  2W  con  un  flujo  lumínico  de  hasta  200  lm  para 
Foco Jardín Asunción y 320 Im para Foco Managua y 
ángulo de apertura de 80º. Fabricados en ABS + 
policarbonato y acabados en negro. Soporte de montaje en 

suelo mediante pincho o pared con ángulo de posición 
regulable  de  90º  en  la  luz  y  180º  del  panel  solar.

Foco Solar Jardín DUBRA · BIBEI 7 colores

Referencia Descripción producto W Color Dimensiones Lúmenes
nominales

Flujo
luminoso PVP RAEE

DUBRA2W/860 Asunción Solar (sensor crepuscular) 2 6000K 220 200 27,90 € 0,40 €

Foco Solar Jardín DUBRA · BIBEI 7 colores

Ø94x170x420 mm

DUBRA2W/822 Asunción Solar (sensor crepuscular) 2 2200K 211 192 27,90 € 0,40 €Ø94x170x420 mm

BIBEI2W/7C Managua Solar (sensor crepuscular) 2 7 colores 352 320 34,30 € 0,40 €Ø94x170x420 mm
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INSTALACIÓN SIN PINCHOLED PANEL
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